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SATO分公司及分支机构
SATO授权代理店

上海总部
营业时间：周一至周五 8:45-17:45（周六、周日休息日、法定节假日除外）

Add：上海普陀区中山北路3000 号长城大厦4706-4708     Z i p ：200063
T e l ：021-3252-2777         Fax：021-6309-1318
Email：sales@satochina.com

深圳分公司
Add：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室     Z i p ：518048
T e l ：0755-8344-8631       Fax：0755-8344-8630

北京事务所
Add: 北京市朝阳区朝阳北路103 号金泰国益大厦705 室     Zip:100123      Tel:010-8848-2622
大连事务所
Add: 大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室     Zip:116600       Tel:0411-8803-4618
广州事务所
Add: 广州市萝岗区荔红二路18号飞晟文汇一街2号1101室     Zip:510535      Tel:020-8203-8790
青岛办事处 | 无锡办事处

工厂 :无锡标签厂
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■     2014 佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利。 Rev A
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佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

打印机型号 CT408i CT412i CT424i
打印参数

打印方式 热敏 /热转印
打印分辨率 8dots/mm(203dpi) 12dots/mm(305dpi) 23.6dots/mm(600dpi)
最大打印速度 150mm/秒 102mm/秒 76mm/秒
最大打印范围 W104 × P400mm
耗材参数

感应模式 间隙感应（穿透模式），黑标感应（反射模式）

标签参数

宽度 (含底纸）  宽度 :25～ 115mm（28～ 118mm ）
长度 (含底纸）  长度 : 15～ 397mm（ 18～ 400mm ）
最大外径尺寸 110mm
内径尺寸 内径：40mm     折叠纸：最大厚度 100mm
卷绕方向 外卷

标签厚度 0.08～ 0.19mm　

碳带

宽度 最大：111mm
长度 最大：100m
卷绕方向 外卷

内径 12.7mm(0.5")
处理器 &内存

处理器 32-Bit RISC
内存 Flash：4 MB       SDRAM：16 MB  

接口
标准接口 RS232C+ USB2.0    或    LAN+ USB2.0
选配 IEEE 1284, 802.11g 无线 , 蓝牙（仅限 RS232C+ USB2.0 接口）

字体

内置字体

XU 5X9 dots,XS 17X17 dots,XM 24X24 dots,XB 48X48 dots,XL 48X48 dots
OCR-A 15X22 dots
OCR-B 20X24 dots

OCR-A 22X33 dots
OCR-B 30X36 dots

OCR-A 44X66 dots
OCR-B 60X72 dots

条码

条码
一维码

EAN,UPC-A/E，Code39，Codebar,Code93,Code128,UCC/EAN 128, Inter-leaved 2/5, Industrial 2/5, Matrix 2/5, 
MSI,Postnet, Bookland, EAN/UCC symbol

二维码 PDF417, QR Code, Maxi Code , Data Matrix Code
用条码旋转方向 0°，90°，180°，270°旋转
物理特征

外形尺寸 W198 × D225 ×  H181mm
重量 2.5kg( 不含稳压电源）
操作环境

电源要求 输入电压：AC100-240V±10%，50/60 Hz
功率 90 W（印字率 30% ）

环境要求
工作温度 5° ~35° /30%~80% RH (无凝结）
储存温度 -5° ~60° /30~90% RH (无凝结）

抗菌标准 符合 JISZ2801 标准
安全标准 UL，CSA，CCC，CE，FCC Class B, MIC, TÜV
认证情况 噪音：Emission-FCC, EN55022 Class B 安全：CE, C-UL, TÜV, CCC, MIC  HF: EN61000-3-2
选配件

切刀、剥离器、无线网卡、无底纸配件

桌面型打印机CT4i 系列


