
一维高速激光扫描器
更高速、更小巧、更便捷

专为医疗试管读取设计



电气特性
数

工作电压：5V
工作电流：最大电流 500mA

据接口：USB（虚拟串口和HID键盘口）,RS232 

光学特性 
传感器：激光
传感器分辨率：
光 源：

性能特性
扫描方式:双向扫描
扫描速度： 达最高可 1000次/秒
最小解析度：
最

数据线（RS232、USB），产品说明书、直流电源适配器
（RS232 配用）

小 对比度：
读码角度:
曲率：R≥15 mm (EAN8)，R≥20 mm (EAN13) 

（resolution=0.26mm，PCS=0.9）

物理特性 
尺 寸：

重 量：

环境特性
操作温度      ：

操作湿度
储存湿度 :

：

抗光性：
抗震能力
安全等级：

：

安全法规 
电磁干扰/射频干扰：CE EMC Class B

配

1D:

件: 免持底座

解码能力

产品技术参数

29mm(H) x 17mm(L) x34mm(W)

30g

0.15（PCS 0.9)

20%

650nm visible laser diode

±35°左右： ±60°前后： ±25°转动：

日光灯最大4000Lux，阳光直射最大80000Lux，白炽灯最大4000

1.0 megapixel (1280 x 800)

0℃~ 40℃

储存温度    ：- 25℃~70℃

通过1.5米落摔测试 (至混凝土地面)

UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland 
EAN, ISSN EAN, UCC Coupon Extended Code, Code 
128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 39 Full ASCII, 
Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, 
Matrix 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, Korean 3 
of 5, Inverse 1D, Postal Codes, GS1 Databar

扫描景深

配件

IP 54

5%~90% RH (无凝结)

5%~90% RH (无凝结)

固定式高速扫描器

码制 对比度 分辨率（毫米） 景深（毫米） 
Code39 0.9 1.0 70-330 
Code39 0.9 0.5 60-270 
Code39 0.9 0.25 60-200 
Code39 0.9 0.15 70-140 
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