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便携式数据处理器 

C66用户手册 
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第一章  简介 

1.1 简介 

Chainway C66 是深圳成为精心打造的一款工业级智能手持终端，基于 Android7.1 / 

Android 9.0，运行快速，续航时间久。满足多行业的应用需求，在物流快递，仓储盘点，生

产制造，零售等等，帮助客户快速实现信息化管理，提高生产运营效率。 
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1.2 电池注意事项 

 不要让电池闲置时间过长，无论是在产品设备或仓库内。若电池已使用 6 个月，检查充

电状态或将电池正确处理。 

 锂离子电池使用寿命一般为两到三年，循环充电 300~500 次。一次完整的充电周期是指

完全充电，完全放电，再完全充电。 

 可充电锂离子电池的寿命是有限的，并会逐渐失去其保持电荷的能力。这一损失量（老

化）是不可改变的。当电池失去容量时，使用寿命会降低（运行时间）。  

 当锂离子电池不被使用或闲置时，锂离子电池继续缓慢（自动）放电。需经常检查电池

的充电状态，也可参阅使用手册上有关如何电池充电指示信息。 

 观察并记录一块未使用并充满电的电池。以新的电池运行时间为基础，与运行时间较久

的电池比较。电池的运行时间将根据产品配置和应用程序的不同而不同。 

 定期检查电池充电状态。 

 在电池运行时间下降到低于原始运行时间约 80％时，电池充电时间明显增加。 

 如果长期电池闲置或未使用，需检查电池是否还有电量，电池没有有剩余电，不要试图

给它充电或使用它。应该换块新的电池。取出电池并单独放置。 

 电池存放温度介于 5°C~20°C（41°F~68°F） 

 注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。  
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第二章 安装指南 

2.1 外观 
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2.2 安装 Micro SD、SIM 卡 

各卡槽位置如下： 

 

 

2.3 电池充电 

通过 USB 接口，使用原厂适配器对电池进行充电，切勿使用其他品牌适配器对设备进

行充电。 

2.4 按键和功能区域展示 

C66 设备在按键上分为 6 个侧按键，机身顶部有二维扫描头，机身后方后高清摄像头和

闪光灯，摄像头四周是 NFC 识别区域。 

按键说明： 

 

 

按键 描述 

侧按键 

1. Power 位于设备右侧，用于开关机。 

2. PTT 位于设备右侧，用于绑定功能。 

3.扫描键 位于设备左右两侧，用于条码扫描。  

 4.音量键 音量+/- 
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第三章 电话功能  

3.1  拨打电话 

1、点击图标 ；                        

2、点按数字键，输入电话号码； 

3、点按  拨打电话； 

4、点按挂断  结束通话； 

3.2  联系人 

1、点按联系人，打开联系人列表； 

2、新增联系人，点按  ，即可新增联系人；  

3、导入/导出联系人，在联系人列表下点击 即可； 

 

 

3.3  短信及彩信 

1.、点按  ，打开短信窗口； 

收藏 

联系人 

联系组 
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2、点按 ’ 输入信息接收者和要发送的文字内容； 

3、点按 发送信息； 

4、点按 添加图片，视频；  
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第四章 条码读写器 

1、在 App Center（同时按下多功能键和扫描键可以调出 App Center 菜单）中，打开“一

维条码测试”； 

2、点击“扫描”键或者使用扫描按键开始扫描，也可以设置自动间隔参数； 

                                                                 

 

注意: 请正确进行条码扫描，否则扫描失败； 

 

 

 

正确 错误 

一维条码 

二维条码 

正确 
错误 
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扫描头有激光辐射，请注意： 
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第五章  RFID 读写器 

 

5.1 NFC 

在手持机 App Center 中，打开“NFC”，可以读取标签并且写入信息。 
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第六章 其它功能 

6.1 PING 工具 

1、在手持机 App Center 中，打开“PING 测试”； 

2、设置 PING 参数并选择外部/内部地址； 
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6.2 蓝牙 

1、在手持机 App Center 中，打开“蓝牙打印测试”； 

2、在查找到的设备列表中，点按要连接的设备进行配对； 

3、选择打印机并点击“打印”，开始打印内容； 
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 6.3 GPS 

1、在手持机 App Center 中，打开“GPS 定位测试”; 

2、设置 GPS 参数，获取 GPS 数据信息；  

 

6.4 音量设置 

1、在手持机 App Center 中，打开“音量设置”; 

2、根据需求设置音量； 
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6.5 传感器 

1、在手持机 App Center 中，打开“传感器”； 

2、根据需求，检测传感器； 
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6.6 按键测试 

1、在手持机 App Center 中 ，打开“按键测试”； 

2、设置并测试设备的主数值； 

6.7 网络信号 

1、在手持机 App Center 中，打开“网络信号”； 

2、根据需求，测试 WIFI/移动信号； 
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6.8 按键助手 

按键助手可以直接用于多个使用环境与输出格式，包括前缀/后缀/Enter/Tab。

更多详细功能介绍请查阅按键助手使用说明文档。 
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第七章  设备规格 

物理参数 

尺寸 160x76x15.5mm（基本版） 

重量 主机 287g（含电池） 

 

显示屏 5.45 英寸高清显示屏，IPS LTPS 1440*720 

键盘 1 个电源键+2 个扫描键+2 个音量键+1 个 PTT 键 

电池 4300mAh 可拆卸电池，支持 QC3.0 快充 

Pistol bat. (rechargeable li-ion polymer, 3.7V, 5200 mAh) 

扩展口 MicroSD/TF（可支持 32GB 扩展） 

扩展插槽 1 个 SIM 卡槽，1 个卡槽 SIM 卡或 TF 卡二选一 

音频 两个，一个用于消噪，背面 

摄像头 1300 万像素摄像头，自动对焦（闪光灯） 

性能参数 

CPU Qualcomm 八核 2.0 GHz / 1.8GHz 

操作系统 Android 7.1 / Android 9.0 

RAM 2GB/3GB 

通讯接口 USB3.0, Type-C, OTG, 扩展顶针 

ROM 16GB/32GB 

最大容量扩展 扩展 MicroSD卡最大支持 128GB 

使用环境 

操作温度 -20℃ 至 50℃ 

储存温度 -40℃ 至 70℃ 

湿度 5%RH-95%RH（无凝露） 

跌落规格 在操作温度范围内，6 面（至少 20次）均能承受多次从 4 英尺/1.5

 米高度跌落至混凝土地面的冲击  

密封环境 IP65，达到 IEC 密封规格  

数据通讯 

WAN 2G: 850/900/1800/1900MHz  

3G: CDMA EVDO: BC0  

WCDMA: 850/900/1900/2100MHz  

TD-SCDMA: A/F（B34/B39）  

4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41  

WLAN 支持 802.11 a/b/g/n/ac 
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WPAN 支持蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR 

数据采集 

条码扫描引擎 二维CMOS 扫描引擎（Zebra SE4710/SE2100，Honeywell N6603） 

Sensor resolution: 750 (horizontal ) * 480 (perpendicular) pixel (gray 

level) 

Roll tolerance: 360º 

Pitch tolerance: ±60º 

Skew tolerance: ±60º 

Ambient light: 9000ft.candles/96900 lux (lightless) 

Aiming LED (VLD): 655nm ± 10nm 

Illumination element: 650nm ± 5nm  

Field of view: 40º horizontal，25º perpendicular 

Barcode type: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, 

Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US 

PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal 

(KIX),ect.  

Decode ranges 

SR Focus Near Far 

5 mil Code 39 2.1 in./53 mm. 7.5 in./191 mm. 

100% UPC/ENA 1.6 in./41 mm. 15.5 in./394 mm. 

6.7 mil PDF417 3.4 in./86 mm. 7.1 in./180 mm. 

RFID NFC 13.56MHz  

 

开发环境 

SDK 成为终端软件开发包 

开发语言 Java 

开发工具 Eclipse/Android Studio 
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第九章   设备备注 

限制条件： 

                           

AT BE BG HR CY CZ DK 

EE FI FR DE GR HU IE 

IT LV LT LU MT NL PL 

PT RO SK SI ES SE UK 

欧版设备仅限于在欧洲社区使用频率为 5150MHz-5350MHz 的室内使用，以减少干扰的

可能。 
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第十章  申明 

设备申明: 

在此，深圳市成为信息技术有限公司申明型号为 C71 的无线电设备符合 2014/53、EU

的指令，欧盟一致性申明全文在成为官网：www.chainway.net 查询 

.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 

adress:www.chainway.net 

 


